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Глава I Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть 

1 Основные положения 

1.1 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки 

территории для линейного объекта 

Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации: 

1. Техническое задание на разработку проектной документации «Реконструкция 

ПС 110/35 «Викторовское» с установкой трансформатора 110/35 кВ, S=16МВ*А и заменой 

трансформатора 110/35/6 кВ ТДТН-10000 кВ*А на трансформатор 110/35 кВ, S=16 МВ*А» 

от 05.08.2016г. (приложение Б). 

2. Постановление администрации Северо-Енисейского района «О принятии 

решения о подготовки документации по планировке территории линейного объекта 

«Реконструкция ПС 110 кВ «Викторовское» с установкой трансформатора 110/35 кВ, S=16 

МВ*А и заменой трансформатора 110/35/6 кВ ТДТН-10000 кВ*А на трансформатор 110/35 

кВ, S=16 МВ*А. Заход ВЛ 110 кВ на ПС110/35 кВ "Викторовское"»,  (приложение В). 

1.2 Обоснование положений по размещению линейного объекта 

1.2.1 Функциональное назначение  

Заказчик работ золотодобывающая компания ООО «Соврудник». В настоящее время 

питание потребителей ООО «Соврудник» производится посредством ПС 110/35  

«Викторовское» от воздушной линии ВЛ 110 кВ ООО «КРЭК», принадлежащей на 

собственности администрации Северо-Енисейского района. Для пропуска дополнительной 

мощности и обеспечения надежности электроснабжения необходима организация питания  

потребителей ООО «Соврудник» от ПС 220 «Тайга» до ПС 110/35 «Викторовское».    

1.2.2 Сведения о линейном объекте  

Настоящим проектом предусматривается строительство захода ВЛ-110 кВ от ПС 220 

кВ «Тайга» до ПС 110/35 кВ «Викторовское». 

Начальной точкой трассы ВЛ 110 кВ является линейный портал ПС110/35 кВ 

Викторовское (Эльдорадо). Конечными точками трассы ВЛ 110 кВ являются линейный 

портал ПС "Тайга". 

Протяженность трасы ВЛ 110 кВ от ПС «Тайга» до ПС 110/35 кВ «Викторовское» 

составляет 508 м.  

Проектируемая ВЛ проходит по землям, относящимся к категориям земель лесного 

фонда Северо-Енисейского лесничества, Новокаламинского участкового лесничества. 
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1.2.3 Основные технические решения  

Для подведения питания ВЛ 110 от ПС «Тайга» до ПС «Викторовское», проектом 

предусмотрено применение неизолированного сталеалюминевого провода марки АС 120/19 

по ГОСТ 839-80.  

Для защиты ВЛ 110 кВ на проектируемом участке от прямых ударов молнии 

предусмотрена подвеска грозозащитного троса марки 9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-Р. Изоляция на 

линиях принята из стеклянных изоляторов. Тип и количество изоляторов в гирляндах 

определено в соответствии с главами 1.9, 2.5 ПУЭ: 

- подвеска провода на натяжных гирляндах – 9хПС70Е; 

- подвеска троса на натяжных гирляндах – 1хПС70Е. 

Проектом предусмотрено применение анкерно-угловой опоры марки У110-2 по 

типовому проекту 3078тм – т10 – 126а. Для закрепления опоры в грунте проектом 

предусмотрено применение унифицированных грибовидных подножников марки Ф5-2. 

Перед установкой грибовидных подножников анкерно-угловых выполнить песчаную 

подготовку, толщиной 100 мм. Для предотвращения размытия фундаментов опор и 

попадания влаги в их основание, выполняются грунтовые отмостки (банкетки). Защита от 

коррозии фундаментов, изготовленных из бетона, предусмотрена нанесением битумной 

мастики МБР-75. Перед нанесением мастики произвести обработку фундаментов грунтовкой 

(праймером). Перед применением мастику следует нагреть до 150-180  и тщательно 

перемешать. Мастику наносят в горячем виде на сухую очищенную поверхность. 

Проектируемая опора подлежит заземлению. Заземляющие устройства - вертикальные из 

круглой стали, диаметром 18 мм. 
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2  Характеристика планируемого развития территории 

2.1  Физико-географическая характеристика 

Площадь территории объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Викторовское» с 

установкой трансформатора 110/35 кВ, S=16 МВ*А и заменой трансформатора 110/35/6 кВ 

ТДТН-10000 кВ*А на трансформатор 110/35 кВ, S=16 МВ*А. Заход ВЛ 110 кВ на ПС110/35 

кВ "Викторовское"», составляет 0,34 га. 

Согласно сведениям Росреестра РФ, документам территориального планирования, 

Северо-Енисейского муниципального района, территория проектирования объекта местного 

значения располагается на землях лесного фонда. 

Объект расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края в 40 км от пос. 

Енашиминский на повороте трассы к карьеру Эльдорадо. 

 

Рисунок 1 - Схема расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории 
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2.2  Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении участка, в пределах исследуемых глубин, принимают 

участие элювиальные и скальные грунты, представленные супесью твердой дресвяной и 

сланцами сильнотрещиноватыми пониженной прочности. С поверхности фрагментарно 

распространен почвенно-растительный слой незначительной мощности. 

Глубина залегания грунтовых вод 2,2-4,5 м. Грунтовые воды имеют тесную 

гидравлическую связь с поверхностными водами р.Дюбкош и Чубкош. 

В пределах площадки изысканий, широко распространены элювиальные грунты, 

образованные в процессе выветривания коренных пород. Элювиальные породы участка 

изысканий являются продуктом выветривания сланцев и песчаников, представлены 

супесями, суглинками, грунтами и песком. 

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления в настоящее время на 

площадке изысканий развиты незначительно. 

Согласно карте общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 

расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 по трем степеням 

сейсмической опасности для средних грунтовых условий в пределах района: 

- 4 балла – соответствует 10 % вероятности; 

- 5 баллов – соответствует 5 % вероятности; 

- 6 баллов – соответствует 1% вероятности. 

2.3. Климатическая характеристика 

Климат района резко континентальный, с коротким прохладным летом и 

продолжительной (7 месяцев) зимой. Среднегодовая температура отрицательная (- 4,3оС), 

максимально низкая температура (до -55оС) в декабре-январе. Среднемесячная температура 

июля составляет +16оС. Среднее количество дней с отрицательной температурой в году - 

225. Снеговой покров ложится в конце сентября - начале октября, достигает мощности 1,0-

2,0 м. Многолетняя мерзлота островного характера развита преимущественно на склонах 

северной экспозиции. Максимум осадков выпадает в зимний период. Средняя годовая сумма 

осадков составляет 520 мм. По схеме карт районирования северной строительно - 

климатической зоны (СП 131.13330.2012 “Строительная климатология”) район работ 

относится ко второй зоне - суровые условия. По схеме карт зон влажности объект относится 

к зоне №2 - нормальная. 

Район прохождения ВЛ согласно СНиП 2.01.07-85*, ПУЭ и материалам изысканий 

относится: 

- абсолютный минимум - 59°С; 
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- абсолютный максимум + 37°С; 

- среднегодовая температура - 1,9°С; 

- район по ветровому давлению III (650 Па); 

- район по толщине стенки гололеда III (20 мм); 

- степень загрязнения атмосферы I; 

- среднегодовая продолжительность гроз 30 часов в год. 

3. Характеристика развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 

территории 

3.1 Жилищный фонд и расселение 

 В границах проектирования и границах санитарно-защитных зон территории 

объектов «Реконструкция ПС 110 кВ «Викторовское» с установкой трансформатора 110/35 

кВ, S=16 МВ*А и заменой трансформатора 110/35/6 кВ ТДТН-10000 кВ*А на трансформатор 

110/35 кВ, S=16 МВ*А. Заход ВЛ 110 кВ на ПС110/35 кВ "Викторовское"», жилой застройки 

нет. Негативного влияния на территорию жилой застройки проектируемые объекты не 

оказывают и расселение не требуется. 

3.2 Объекты культурно-бытового обслуживания  

В настоящее время в границах проектирования объектов культурно-бытового 

обслуживания не размещено и проектом не предусматривается. 

3.3  Транспортная инфраструктура 

По проекту планировки улично-дорожная сеть гп Северо-Енисейский в границах 

проектирования остается неизменной. 

Доставка материалов осуществляется посредством автомобильного транспорта по 

краевой трассе Р409 до г. Енисейска. Трасса имеет асфальтовое покрытие шириной 8м с 

уклонами до 16%. Затем через паромную переправу в районе д. Еркалово. Далее по трассе 

длиной 300км Епишино-Брянка-Северо-Енисейский - круглогодично действующей 

автодороге III категории, имеющей грунтовое покрытие, на интервале 260-294 км - 

асфальтовое. Ширина полотна 8 м, уклоны до 16%. Покрытие находится в 

удовлетворительном состоянии. Дорога пригодная для проезда большегрузного транспорта 

полной массой до 40 т с сезонным ограничением. Мосты через реки: Черная, Большой Пит, 

Ведуга, Панимба, Чиримба, Еруда, Калами, Енашимо имеют грузоподъёмность 4,5т/ось.  

В п. Северо-Енисейский организуется временный склад, с которого осуществляется 

своевременная доставка оборудования на строящиеся объекты. По дорогам местного 

значения. Это многочисленные грунтовые, лесные и технологические автодороги в районе р. 
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Дюбкош, Чубкош, Калами. Мясниковский. Автодороги имеют грунтовое покрытие либо 

выполнены на естественном основании (без покрытия), ширина полотна 3-5 м, рельеф дорог 

сложный, с перепадами высот, уклонами до 16%, малыми радиусами поворотов, часто с 

бродами через мелкие ручьи. 

Сборка опоры осуществляется возле места ее установки непосредственно перед 

монтажом. 

Материально-техническое обеспечение объекта и организация транспортирования, 

складирования и хранения материалов, конструкции и оборудования должна осуществляться 

в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011 "Организация строительства".            

3.4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта и 

обоснование выбранного варианта трассы 

Вариантность прохождения трасс при проектировании отпайки ВЛ 110/35 кВ 

«Викторовское» не рассматривалась. Линия берет начало от места строительства ПС 220 кВ 

«Тайга», являющейся началом проектируемого участка. 

Учитывая рельеф местности и нормируемую величину угла поворота трассы на 

концевой опоре было выбрано место врезки  - опоры 111. 

3.5 Особые условия использования территории  

Территория расположения проектируемой ВЛ расположена вне границ действующих 

и планируемых к организации особо охраняемых природных территорий федерального, 

регионального и местного на 

значения (приложение Г). 

Объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия не 

обнаружено (приложение Д).  

В соответствии с постановлением Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная 

зона устанавливается вдоль ВЛ 110кВ в виде части поверхности земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их 

положении на расстоянии 20 м.  

Устройство новых просек не предусматривается, поскольку они уже ранее 

выполнены. 
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3.6  Инженерная подготовка территории 

Проектируемая территория по природным условиям в целом пригодна для застройки, 

и не требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке. 

3.7   Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

Проектом планировки изменение существующей системы инженерного обеспечения 

не предусмотрено. 

3.8  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Технологический процесс передачи электроэнергии ВЛ осуществляется без 

присутствия обслуживающего персонала на трассе ВЛ, поэтому разработки специальных 

мероприятий по защите от ЧС техногенного характера, оборудование опор средствами 

пожарной сигнализации и пожаротушения не требуется. 

Трасса ВЛ 110 кВ проходит по лесным массивам. Источником возникновения 

пожарной опасности являются ЧС природного характера (лесные пожары), а также в 

результате несоблюдения мер пожарной безопасности населением. К основным 

мероприятиям, обеспечивающим пожарную безопасность относится обеспечение 

беспрепятственного проезда пожарных подразделений по маршрутам к местам пожаров и 

проведения спасательных работ. 

Пожарная безопасность основного технологического процесса обусловлена 

способностью самой линии электропередачи в определенных аварийных ситуациях стать 

источником пожара. Наиболее распространёнными причинами пожаров являются перегрузки 

и короткие замыкания, а так же непосредственные и вторичные воздействия молний. 

Пожаробезопасность проектируемой ВЛ обеспечивается в проекте конструктивными 

и объемно-планировочными решениями, препятствующими возникновению и 

распространению пожара, основными из которых являются: 

- наличие нормативных разрывов между ВЛ и другими объектами; 

- обеспечение огнестойкости опор ВЛ применением строительных конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости; 

- устройство молниезащиты и защиты от токов короткого замыкания. 

Все переходы и пересечения выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Опоры ВЛ  расположены на открытом пространстве  и не представляют сами по себе 

пожарной опасности. В охранной зоне ВЛ запрещается разведение костров. 

Расстояния до строений в охранной зоне ВЛ должны соответствовать требованиям 

ПУЭ. 
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3.9  Мероприятия по охране окружающей среды 

Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по 

экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» при разработке 

организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы, 

направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия 

строительства на окружающую природную среду: 

- акустического воздействия; 

- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 

- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, 

коммуникаций; 

- нарушения почвенного и растительного покрова; 

- запыления атмосферы продуктами строительства; 

- комплексного воздействия на флору и фауну. 

В соответствии с вышеприведенными рекомендациями в разделе на период 

строительства приняты следующие организационно-экологические проектные решения. 

Осуществляется сбор твердых бытовых и строительных отходов посредством 

оснащения строительной площадки инвентарными контейнерами, с последующим вывозом 

на полигон ТБО 

Бытовой мусор и отходы временно собирается на площадке строительства в месте 

размещения мобильных зданий. Собранный бытовой мусор и отходы увозят на полигон ТБО. 

На строительной площадке рекомендуется установка мобильной туалетной кабины. 

Материально-техническое обеспечение объекта и организация транспортирования, 

складирования и хранения материалов, конструкции и оборудования должна осуществляться 

в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011 "Организация строительства". 

Сборка конструкций и складирование материалов производится непосредственно у 

места установки опор в границах временного отвода земли. 

Используемый в строительстве автотранспорт и дорожно-строительная техника 

должны соответствовать действующим нормам, правилам и стандартам. 
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3.10 Основные технико-экономические показатели 

Таблица 1 – Основные технико – экономические показатели 

№№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Протяженность проектируемого ВЛ110 кВ. м 508 

2 Потребность в основных материалах:   

2.1 
Провод неизолированный из стального 

сердечника и алюминиевых проволок 
м 1224 

2.2 Грозозащитный трос коррозионностойкий м 205 

2.3 Анкерно-угловая металлическая опора шт. 3 

2.4 Железобетонный грибовидный фундамент шт. 12 

2.5 Металлоконструкции т. 24,006 

2.6 
Мастика битумно-резиновая (горячего 

применения) 
кг. 328 

2.7 Праймер битумный кг. 30 

2.8 Песок для строительных работ  7 

2.9 Смесь песочно-гравийных  168 
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3.11 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории 
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3 12 Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
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3.13 Схема расположения объекта в планировочной структуре района 
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Глава II Проект межевания территории 

4 Анализ  существующего положения 

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, 

расположена в центральной части Северо-Енисейского района  Красноярского края, в 36 км 

южнее административного центра гп Северо-Енисейский. 

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 

24:34:0080401, на территории участков с кадастровыми номерами: 24:34:0080401:1186; 

24:34:0080401:1178/чзу 3; 24:34:0080401:1178/чзу 2; 24:34:0080401:1578/чзу 16; 

24:34:0080401:1167/ чзу 6. 

Территория межевания ограничена с востока границами ранее образованного 

земельного участка с кадастровым номером: 24:34:0080401:1162, с юга границами участков с 

кадастровыми номерами: 24:34:0080401:1187, 24:34:0080401:1176. 

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 31 943,04 . 

5 Проектное решение 

 Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта 

планировки территории для строительства линейного объекта – «Реконструкция ПС 110 кВ 

«Викторовское» с установкой трансформатора 110/35 кВ, S=16 МВ*А и заменой 

трансформатора 110/35/6 кВ ТДТН-10000 кВ*А на трансформатор 110/35 кВ, S=16 МВ*А. 

Заход ВЛ 110 кВ на ПС110/35 кВ "Викторовское"». 

Проектом межевания определяется площадь и границы образуемых земельных 

участков и их частей под строительство линейного объекта.  

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее образованных 

земельных участков, зарегистрированных в ГКН. 

6 Сведения о размерах земельных участков, представленных для 

размещения линейного объекта  

Все земельные участки в границах Северо-Енисейского района, предоставляемые во 

временное пользование для производства строительно-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция ПС 110 кВ «Викторовское» с установкой трансформатора 110/35 кВ, S=16 

МВ*А и заменой трансформатора 110/35/6 кВ ТДТН-10000 кВ*А на трансформатор 110/35 

кВ, S=16 МВ*А. Заход ВЛ 110 кВ на ПС110/35 кВ "Викторовское"», расположены на землях 

лесного фонда Северо-Енисейского лесничества, Новокаламинского участкового 

лесничества, квартал 413, 15 выдел. 

Размер земельных участков под каждую опору, предоставляемых в постоянное 

пользование, производиться в соответствии с Постановление Правительства Российской 
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Федерации №486 от 11.08.2003 «Об утверждении Правил определения размеров земельных 

участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети», определяется как площадь контура, границы которого 

состоят на 1 м. от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках – 

включая оттяжки), с учетом инженерного обустройства площадки опоры с целью 

обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации. 

Ведомость отвода земли для объекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Викторовское» с 

установкой трансформатора 110/35 кВ, S=16 МВ*А и заменой трансформатора 110/35/6 кВ 

ТДТН-10000 кВ*А на трансформатор 110/35 кВ, S=16 МВ*А. Заход ВЛ 110 кВ на ПС110/35 

кВ "Викторовское"» приведена в таблице (Приложение А). 

7 Ограничения (обременения) земельного участка 

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации 

электрических сетей и предотвращения несчастных случаев коридоры воздушных ЛЭП 

вносят планировочное ограичение в виде охранных (технических) зон, не подлежащих 

застройке. 

Охранная зона – территория с особым режимом землепользования и 

природопользования, выделяемая вокруг особо ценных  природных объектов, объектов 

исторического и культурного наследия, водных источников, гидрометеорологических 

станций, геодезических пунктов в целях их охраны и защиты от неблагоприятных 

антропогенных воздействий, а так же вдоль линии связи, электропередачи, магистральных 

трубопроводов, систем газоснабжения, земель транспорта для обеспечения нормальных 

условий эксплуатации и исключения возможности повреждения. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у 

землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с 

обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. 

Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей. 

В соответствии с Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона 

устанавливается вдоль ВЛ 110 кВ в воде части поверхности земли и воздушного 

пространства ( на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их 

положении.  
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